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Introduction

Ce document d�ecrit la construction
d'un dunun avec un bidon en m�etal

Ce document est distribu�e sous licence Creative Commons

Les termes de la licence Creative Commons se
rapportant �a ce document excluent, sauf

autorisation de l'auteur, toute publication
commerciale, ainsi que toute publication

d'une modi�cation.

Le r�esum�e du contrat de cette licence est disponible
http ://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr /
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0.0.1 R�ecup�eration du mat�eriel

Ici, on utilise un bidon de
pr�es de 60 cm de diam�etre et
d'une hauteur identique. Ce
bidon a �et�e coup�e sur sa lon-
gueur, mais chacun fera se-
lon ses envies, et sa place ! On
trouve des bidons de cette di-
mension un peu partout, dans
les ateliers de m�ecanique, les
chantiers. L'id�eal, a�n de ne
pas être surpris, est de r�ecu-
p�erer �a l'avance, alors que le
projet n'est pas encore d�emarr�e.

0.0.2 Pr�eparation du fût

Si vous coupez le bidon
dans sa longueur, vous n'au-
rez qu'un couvercles �a d�ecou-
per, mais vous devrez prot�e-
ger le côt�e d�ecoup�e, devenu
tranchant comme une lame de
rasoir. Si vous d�ecidez de le
garder dans sa dimension ori-
ginale, il faudra alors couper
les deux couvercles. Dans ce
dernier cas, vous b�en�e�cierez
du sertissage d'origine, qui so-
lidi�era le bidon et ne coupera pas la peau de vache pos�ee plus tard. La
d�ecoupe dans la longueur se fait �a la scie �a m�etaux. Attention �a vos doigts
de tapeur !

0.0.3 Comment couper les couvercles

Le disque �a meuler fait beaucoupde bruit et de poussi�ere et de plus, son
diam�etre ne convient pas trop. Le mieux est de percer, �a l'aide d'une m�eche
�a m�etaux, des trous rapproch�es les uns des autres sur toute la circonf�erence
du couvercle, d'environ 8 mm de diam�etre. Il sera alors facile, �a l'aide d'un
poin�con plat, de couper les ponts de m�etal situ�es entre ces trous. Un ma-
tage au marteau permettra d'aplatir les dangereuses excroissances de m�etal
r�esultant de ce travail. Il faut maintenant nettoyer ce bid on. Les produits �a
utiliser seront fonction du liquide qui aura �et�e conserv�e dans le bidon. Il faut
ex�ecuter correctement ce nettoyage, des mauvaises odeurspouvant persister.
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0.0.4 Comment prot�eger la partie coup�ee

Lorsque le bidon est
d�ecoup�e �a la scie quelle
soit �electrique ou �a main,
ses bords deviennent tr�es
tranchants. La meilleure
solution pour les prot�eger
est d'utiliser un cerceau
d'enfant en plastique, sur
lequel on d�ecoupera une
entaille au cutter, sur toute
sa longueur, sur le dessus.
C'est une op�eration pas tr�es
facile, qui doit être ex�ecut�ee pr�ecis�ement, a�n que le cerceau se positionne
correctement. L'entaille doit être bien droite, sur toute la circonf�erence du
cerceau. Cette op�eration est assez d�elicate et même dangereuse pour les
doigts. Au moment de la pose du cerceau, il vaut mieux porter des gants de
cuir, a�n de se prot�eger. On doit aussi couper une morceau decerceau plus
grand que la circonf�erence du bidon. En e�et, les contraintes impos�ees au
cerceau au moment de sa pose sur le bord tranchant r�eduisentsa longueur.
Si on a coup�e trop court, il sera alors nec�essaire de collerun ajout de tube,
comme j'ai dû le faire.

Le travail de pr�eparation de la partie m�etallique est main tenant termin�e.
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0.0.5 Recouvrir l'int�erieur de moquette

A�n d'�eliminer les r�eso-
nances trop m�etalliques, on
peut recouvrir l'int�erieur du
bidon de moquette �a poils
courts. Il faut la coller avec
du double face, dont il ne
faut pas h�esiter �a abuser.
Quelques bandes de double
face recouvriront les join-
tures de moquette. Ce collage
doit être bien fait, cette mo-
quette ne doit pas se d�ecoller.
Cette isolation est facultative et d�epend du r�esultat son ore que l'on d�esire.
En l'absence de cet isolant, la r�esonance du tube sera plus longue et plus
m�etallique. On oubliera pas de percer un petit trou d'environ 8 mm dans le
bidon, pour la d�ecompression. D'autres mat�eriaux que la moquette peuvent
être utilis�es. Chacun fera selon ses disponibilit�es. L'avantage de la moquette
est de bien se tenir, coll�ee �a du double face.

Un dunun peut être d�emont�e plusieurs fois, sans grand dommage pour
la peau. On peut par cons�equent exp�erimenter avec di��erents isolants. Il ne
faut pas remouiller la peau �a chaque nouveau montage. Il vaut mieux la poser
telle qu'elle est. Par contre, il est recommand�e de prendreune mesure, avec
un marqueur, a�n de remonter la peau �a la même place sur la circonf�erence
du tube.

0.0.6 Pr�eparation de la peau

C'est la même proc�edure quepour un jemb�e, on la met �a tremper dans de
l'eau froide. Pour un gros dununba, on utilise de la peau de vache, �epaisse. Il
faut la tremper au moins une nuit, a�n qu'elle se ramollisse compl�etement.
Il faut noter ici que l'�epaisseur de la peau aura une in
uence sur le r�esultat
sonore. L�a aussi, on peut exp�erimenter di��erentes �epai sseurs de peaux, mais
chaque nouveau montage risque d'être destructif.�A noter qu'une peau de
vache �epaisse se coupera plus facilement si elle est mouill�ee.
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0.0.7 D�ecoupe de la peau

Il faut d�ecouper un cercle
de peaud'un diam�etre situ�e
entre 5 et 7 centim�etre plus
grand que le diam�etre du bi-
don. �A l'aide d'un outil que
l'on aura fabriqu�e soi-même,
on perce des trous sur toute
la circonf�erence de la peau.
Ces trous sont espac�es de 4
�a 5 centim�etres les uns des
autres et situ�es �a 1 ou 1,5
centim�etres du bord de la
peau. L'outil permet de percer des trous ronds, qui se d�echirent moins faci-
lement que les trous obtenus avec un couteau ou une lame de rasoir. L'outil
maison est r�ealis�e avec un petit tube en aluminium ou fer blanc, coup�e en
biseau et lim�e. Cet outil de fortune remplacera avantageusement un poin�con
de cordonnier. Il peut aussi servir pour les peaux de jemb�e.Un manche en
bois a �et�e ajout�e au tube, a�n de m�enager nos mains.

0.0.8 Le la�cage

Les photos parlent
d'elles-mêmes. La tension
n'�etant pas tr�es forte, on
peut utiliser de la corde
provenant d'un jemb�e d�e-
mont�e. Cette astuce de
la�cage, dont je ne suis pas
l'auteur, permet de s'af-
franchir �a la fois des fers
m�etalliques de tension et
d'une op�eration de cou-
ture, elle aussi dangereuse
pour les doigts d'un tapeur. Sur cette photo, on ne le voit pas, mais la
corde qui fait des boucles est bien d'une seule longueur. La partie qui
rejoint chaque boucle est situ�ee sous la peau. Face �a nous,on peut voir la
�n du la�cage, c'est �a dire le moment o�u les deux bouts de corde se rejoignent.

Voil�a, c'est termin�e, il ne reste plus qu'a faire s�echer ce dununba, pos�e
dans sa longueur, et non pas sur l'un de ses côt�es.
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0.0.9 Le dunun est termin�e

Le r�esultat sonore du
dununba pr�esent�e ici se
situe dans les grosses basses,
proches de la grosse caisse
d'orchestre. Le son est ce-
pendant tr�es di��erent, selon
que l'on frappe �a la main,
avec les doigts, ou avec
un bâton. Les mailloches
blanches en coton donnent
aussi de bons r�esultats. La
pose de moquette �a l'int�e-
rieur d'un dunun a d�ej�a �et�e exp�eriment�ee par mes soins sur un dununba
en pvc. Le r�esultat a �et�e conforme �a mes attentes, un son mat, tout en
conservant une bonne r�esonance. Il en a �et�e de même pour la r�ealisation
d�ecrite dans ce document.

Pierre Ponthus,
Ouvrage r�ealis�e le 30/10/2010.
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